BAURECHTSKONFORMES

PLANEN UND BAUEN MIT HOLZ
VERWENDBARKEITSNACHWEISE
UND TECHNISCHE REGELN

FUR DEN BRANDFALL IM HOLZBAU

Na, willst du auch endlich mal mit dem nachwachsenden Baustoff Holz bauen? Oder hast du dich schon immer gefragt, wie das mit
Brandschutz und Holzbau funktioniert? Dann bist du hier genau richtig! Der Brandschutznavigator hilft dir bei deinem konkreten
Holzbauprojekt - er ist dein Navigator durch den bauordnungsrechtlichen Dschungel fur das baurechtskonforme Planen und Bauen
mit Holz. Er zeigt dir die aktuellen baurechtlichen Méglichkeiten, wie du Bauteile mit Anforderungen an den Feuerwiderstand in
Holztafel- und Holzmassivbauweise realisieren kannst. Der Brandschutznavigator gibt dir Informationen tiber die erforderlichen
Nachweise und erklart dir, wie die Ubereinstimmungsbestatigung nach der erfolgreichen Bauausfithrung problemlos funktioniert.

HOLZTAFELBAU (HTB) | MASSIVE HOLZBAUTEILE (MHBT) |

Bauordnungsrechtliche Anforderungen bzw. Anforderungen aus dem Brandschutznachweis. Bauordnungsrechtliche Anforderungen bzw. Anforderungen aus dem Brandschutznachweis.
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Version 1 Mérz 2020 folgend Abbrandrate aus DIN EN 1995 1-2,
! . bzw. Abbrandrate aus DoP fur 9o min
Autoren: Thomas Engel M.Sc., Markus Lechner M.Sc. Mehr Infos auf: www.brandschutznavigator.de




